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Použití

Použití

Servopohony pro přepínání min/max
Přepínání mezi požadovanými hodnotami průtoku vzduchu mechanických samočinných regulátorů CAV typu RN, EN nebo VFC
Změna polohy listu klapky u škrticích klapek typu VFR

Popis

Součásti a vlastnosti

SERVOPOHONY MIN/MAX
PRO KONSTANTNÍ PRŮTOK S
PŘEPÍNÁNÍMV<SUB>MIN</SUB>-
V<SUB>MAX</SUB> VE VZDUCHOTECHNICKÝCH
SYSTÉMECH
Servopohony pro mechanické samočinné regulátory CAV typu EN, RN
nebo VFC a pro škrticí klapky typu VFR

Přepínání mezi dvěma požadovanými hodnotami průtoku, např. pro
denní a noční provoz
Napájecí napětí 24 V AC/DC nebo 230 V AC
Řídící vstupní signál: jednovodičové ovládání nebo dvouvodičové
ovládání (tříbodové)
Potenciometr nebo mechanické zarážky
Kladný zámkový spoj s regulátorem CAV
Dodatečné vybavení (retrofit) možné

Homepage VÝROBKY REGULÁTORY PRIETOKU VZDUCHU Regulátory stálého průtoku vzduchu – CONSTANTFLOW Actuators
 Min/Max actuators

https://www.trox.sk/
https://www.trox.sk/
https://www.trox.sk/v%25C3%25BDrobky-fd5d66967ecb1e15
https://www.trox.sk/v%25C3%25BDrobky/regul%25C3%25A1tory-prietoku-vzduchu-047726b34e23b010
https://www.trox.sk/regul%25C3%25A1tory-prietoku-vzduchu/regul%25C3%25A1tory-st%25C3%25A1l%25C3%25A9ho-pr%25C5%25AFtoku-vzduchu-%25E2%2580%2593-constantflow-a9881c3f466d9ed2
https://www.trox.sk/regul%25C3%25A1tory-st%25C3%25A1l%25C3%25A9ho-pr%25C5%25AFtoku-vzduchu-%25E2%2580%2593-constantflow/actuators-2b2c5df573ab46a3
https://www.trox.sk/actuators/min-max-actuators-5cd45202a09ab135


Potenciometr nebo mechanické zarážky pro nastavení požadovaných hodnot průtoku vzduchu
Napájecí napětí 24 V AC/DC nebo 230 V AC
Ochrana proti přetížení
Jednovodičové ovládání nebo dvouvodičové ovládání (tříbodové)
Volitelný pomocný spínač pro zachycení koncových poloh

TECHNICKÉ ÚDAJE

https://www.trox.sk:443/
https://www.trox.sk/contact-324ad738009a79bf
https://www.trox.sk/side-services/imprint-b7c1f2071af747ba
https://www.trox.sk/side-services/dodac%25C3%25AD-a-platebn%25C3%25AD-podm%25C3%25ADnky-trox-b08181662deef03c
https://www.trox.sk/side-services/na%25C5%25A1e-politika-ochrany-osobn%25C3%25ADch-%25C3%25BAdaj%25C5%25AF-b46504a2fe54fa0b
https://www.trox.sk/side-services/odpov%25C4%259Bdnosti-ba5e9e36060e2b92
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