
Typ DLQL
Doporučené použití v místnostech s výškou do cca 4,0 m

Stropní vyústě

T 2.3/7/CZ/1

The art of handling air
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Popis

Stropní vyústi typu DLQL zajišťují komfortní klimatizaci místností.
Horizontální výfuk vzduchu probíhá s vysokou indukcí, díky
čemuž dochází na krátké vzdálenosti od vyústi k rychlému
poklesu rychlosti přiváděného vzduchu a rozdílu teplot. 
Vyústi s jedním až čtyřmi výstupy umožňují zvolit co nejlepší
uspořádání výstupů vzhledem ke geometrii dané místnosti 
a zajišťují přijatelné rychlosti pro pobytové zóny.
Stropní vyústi jsou vhodné pro všechny typy podhledových
systémů. Bezrámová konstrukce ideálně splyne s designem
stropu.
Pro komfortní klimatizaci pobytové zóny lze vyústi použít až 
do výšky místnosti 4 m.
Zvláštní charakteristické vlastnosti
– Čelní deska vyrobena z děrovaného plechu opatřeného 

práškovým vypalovacím lakem
– Čelní deska v různých rozměrech se dá začlenit do tradičních

stropních systémů
– Další zaslepovací plechy pro zajištění různých směrů výfuku

vzduchu

DLQL...-H pro boční připojení DLQL...-V pro horní připojení

Stropní vyústi tvoří plechový kryt a čelní deska z děrovaného
plechu. Konstrukce s bočním připojovacím hrdlem se získá 
využitím univerzální připojovací komory. Vyústi pro přiváděný
vzduch mají na zadní straně děrovaného čelního plechu 
rozrážecí desku.
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Provedení · Rozměry · Materiál

Provedení
– Pro přiváděný nebo odváděný vzduch
– Boční nebo horní připojovací hrdlo
– Doporučený rozdíl teplot přiváděného vzduchu do ±10 K

Charakteristické konstrukční znaky
– Čelní deska vyrobená z děrovaného plechu pro montáž 

do stropů s T-profily (T) nebo kryt se středním šroubem pro
montáž do rastrových a sádrokartonových stropů (P)

– Konstrukce pro přiváděný vzduch s rozrážecí deskou
– Připojovací hrdlo vzduchu vhodná pro kruhová potrubí dle 

EN 1506 nebo EN 13180
– Varianta s drážkou pro břitové těsnění
– Dodatečně zaslepovací plechy pro zajištění různých směrů

výstupu vzduchu

Materiály
– Čelní deska je vyrobená z pozinkovaného děrovaného plechu,

kryt z pozinkovaného ocelového plechu
– rozrážecí deska je vyrobena z akustické netkané kompozitní

textilie
– Kryt je opatřen černým nátěrem (RAL 9005)
– Čelní deska je opatřena bílým vypalovacím práškovým lakem

(RAL 9010)

Připojovací komora
Konstrukce DLQL...-H má univerzální připojovací komoru 
s bočním připojovacím hrdlem.
– Připojovací komora je vhodná pro DLQL
– Připojovací komora a regulační klapka průtoku vzduchu jsou

vyrobeny z pozinkovaného ocelového plechu
– Regulační klapka pro regulaci průtoku vzduchu (volitelná)
– Rozměry a technické údaje viz tech. list 2/16.4/CZ/...

DLQL...-H DLQL...-V

Rozměry v mm Hmotnost v kg Připojovací
komora

Jmenovitá
velikost

□Q
□K □B C ØD1 ØD2 H1 H2 DLQL...-H DLQL...-V AK

P² T²

250 248 593 216 198 111 158 123 258 28 2,8 0,9 008

300 298 593 290 272 111 158 158 258 34 4,0 1,2 001

400 398 593 372 354 131 198 198 303 44 6,5 2,0 002

500 498 593 476 458 156 248 248 353 55 9,6 3,1 010

600 598 593 590 572 189 313 313 418 64 13,8 4,4 012

C

H
1

8 8

H
2

50

□K50

□Q

□Q¹ □Q¹

□Q

Závěs 6,4 × 11,4

□B

Ø
D

1

ØD2

Ø9,5

¹ U konstrukcí P a T může být maximální velikost čelní desky až 623 mm
² Provedení dle objednacího kódu
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Instalace

Instalaci stropních vyústí, zhotovení všech přípojek a dodávku
upevňovacích, spojovacích a těsnících materiálů provádí 
zákazník.
Instalaci a montáž připojení smí provádět jen zaškolený odborný
personál.
Při všech pracích dodržujte zákonná ustanovení.
Připojovací komora (boční vstup) má čtyři závěsné otvory a kryt
(horní vstup) má čtyři závěsy pro zavěšení vyústi ze stropní 
desky. Použijte jen upevňovací systémy povolené stavebním
dozorem.

Instalace do podhledových systémů

rastrový strop
DLQL...-P

stropní T-profil
DLQL...-T

strop ze sádrokartonu
DLQL...-P

stropní deska
umístěná na 
T-profil

DLQL...-H

DLQL...-V stropní desky

strop ze 
sádrokartonu

čelní deska

čelní deska

čelní deska T-profil

závěsné otvory

závěs

Montáž do rastrových a sádrokartonových stropů
Čelní deska stropní vyústi (DLQL-P) je připevněna ke 
krytu středním šroubem. V případě velkých rozměrů 
(nad □Q = 500 mm) je čelní deska vybavena sraženými 
rohy.

Instalace do stropů s T-profily
Čelní deska stropní vyústi (DLQL-T) spočívá na T-profilu nebo
podobném profilu. Kryt je umístěn na zadní straně čelní desky,
ale musí být samostatně zajištěn ze stropní desky.
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Zaslepovací plech

Výfuk vzduchu do čtyř
stran

Výfuk vzduchu do 
tří stran s jedním 
zaslepovacím plechem

Výfuk vzduchu do 
dvou stran se dvěma
zaslepovacími plechy

Výfuk vzduchu do 
dvou stran se dvěma
zaslepovacími plechy

Výfuk vzduchu do
jedné strany se třemi
zaslepovacími plechy

Směry výstupu

Směry výfuku

Bez zaslepovacích plechů je vzduch vyfukován vodorovně a 
rovnoměrně na všechny čtyři strany (čtyřmi směry). Alternativní 
směry výstupu vzduchu lze získat pomocí doplňkových 
zaslepovacích plechů. Do stropní vyústi lze umístit 
maximálně tři zaslepovací plechy. Mohou se libovolně 
uspořádat.
Stropní vyústi pro odváděný vzduch žádné zaslepovací 
plechy nemají.
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l

vh1
Δth1

vl
Δtl

b

h₁

a

0,08 m

a x

V
ΔtZ

Definice
Aeff v m² : efektivní výstupní plocha
V v l/s a m³/h : průtok vzduchu na vyúsť
V₄ v l/s a m³/h : průtok vzduchu pro vyúsť 

s čtyřstranným výfukem
Pro tři, dva a jeden výstup použijte 
diagram 11 pomocí následujících 
hodnot: 
tři strany: V₄ = 1,33 × V 
dvě strany: V₄ = 2,0 × V 
jedna strana: V₄ = 4,0 × V

a, b v m : vzdálenost mezi dvěma vyústěmi
h₁ v m : vzdálenost mezi stropem a pobytovou

zónou
l v m : vzdálenost od vyústi l = x + h₁, 

l = a ⁄ 2 nebo l = a ⁄ 2 + h₁
vl v m/s : rychlost proudění u zdi ve 

vzdálenosti 
l = x + h₁ nebo u stropu ve 
vzdálenosti a ⁄ 2

Definice

vh1 v m/s : rychlost proudění mezi dvěma vyústěmi
ve vzdálenosti l = a ⁄ 2 + h₁

ΔtZ v K : rozdíl teploty mezi přívodním vzduchem 
a vzduchem v místnosti

Δth1 v K : rozdíl teploty mezi vzduchem v místnosti
a přívodním vzduchem ve vzdálenosti 
l = a ⁄ 2 + h₁

Δtl v K : rozdíl teploty mezi vzduchem v místnosti
a přívodním vzduchem ve vzdálenosti 
l = x +h₁

Δpt v Pa : celková tlaková ztráta
LWA v dB(A) : A-hladina akustického výkonu
LWNC : mezní křivka spektra akustického výkonu 

(LWNC = LWA − 4 dB)

Uvedené hladiny hluku jsou hodnotami akustického 
výkonu LWA v dBA. Pro získání typických hladin v místnosti 
LPA ≈ LWA − 5 dB.

V
ΔtZ

vl
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Rychlý výběr

Sání čtyřmi směry

Jmeno-
vitá 

velikost
V v 35 dB(A) V v 45 dB(A)

l/s m³/h Δpt l/s m³/h Δpt

250 72 260 24 99 355 45
300 116 416 28 164 591 56
400 209 753 27 288 1036 50
500 245 882 21 324 1167 37
600 431 1550 23 593 2136 43

Sání čtyřmi směry

Jmeno-
vitá 

velikost
V v 35 dB(A) V v 45 dB(A)

l/s m³/h Δpt l/s m³/h Δpt

250 91 327 28 122 438 49
300 104 375 18 145 523 35
400 168 605 15 228 820 28
500 229 824 14 304 1095 25
600 385 1387 12 519 1867 22

Výstup vzduchu do jedné strany 

Jmeno-
vitá 

velikost
Vmin V v 35 dB(A) V v 45 dB(A)

l/s m³/h l/s m³/h Δpt l/s m³/h Δpt

250 6 23 15 55 35 21 77 69
300 9 33 21 76 26 29 105 50
400 16 58 33 120 25 45 162 45
500 25 91 47 168 20 63 228 37
600 36 131 67 239 19 89 320 33

Výstup vzduchu do dvou stran

Jmeno-
vitá 

velikost
Vmin V v 35 dB(A) V v 45 dB(A)

l/s m³/h l/s m³/h Δpt l/s m³/h Δpt

250 13 45 25 90 28 35 124 55
300 18 65 34 121 23 45 162 41
400 32 116 55 196 21 71 256 36
500 50 181 74 266 17 97 349 29
600 73 261 111 401 17 144 518 29

Výstup vzduchu do tří stran 

Jmeno-
vitá 

velikost
Vmin V v 35 dB(A) V v 45 dB(A)

l/s m³/h l/s m³/h Δpt l/s m³/h Δpt

250 19 68 34 123 26 47 168 48
300 27 98 44 159 23 58 209 39
400 48 174 74 265 19 96 345 32
500 76 272 99 357 16 128 460 26
600 109 392 159 572 17 202 726 27

Výstup vzduchu do čtyř stran 

Jmeno-
vitá 

velikost
Vmin V v 35 dB(A) V v 45 dB(A)

l/s m³/h l/s m³/h Δpt l/s m³/h Δpt

250 25 90 41 149 24 56 200 43
300 36 131 56 202 22 73 261 37
400 65 232 91 328 18 116 427 31
500 101 363 120 430 16 151 545 25
600 145 522 198 713 16 252 908 25

Výstup vzduchu do jedné strany 

Jmeno-
vitá 

velikost
Vmin V v 35 dB(A) V v 45 dB(A)

l/s m³/h l/s m³/h Δpt l/s m³/h Δpt

250 6 23 22 80 43 28 100 68
300 9 33 24 85 30 32 117 57
400 16 58 37 133 29 49 177 51
500 25 91 47 167 24 61 218 40
600 36 131 71 255 22 94 339 39

Výstup vzduchu do dvou stran

Jmeno-
vitá 

velikost
Vmin V v 35 dB(A) V v 45 dB(A)

l/s m³/h l/s m³/h Δpt l/s m³/h Δpt

250 13 45 30 109 32 42 150 62
300 18 65 36 130 29 48 173 52
400 32 116 58 210 28 76 274 47
500 50 181 77 277 24 100 362 40
600 73 261 117 420 23 152 546 39

Výstup vzduchu do tří stran 

Jmeno-
vitá 

velikost
Vmin V v 35 dB(A) V v 45 dB(A)

l/s m³/h l/s m³/h Δpt l/s m³/h Δpt

250 19 68 36 131 29 50 179 55
300 27 98 44 158 28 58 209 49
400 48 174 76 272 27 98 352 46
500 76 272 101 362 23 131 471 39
600 109 392 158 568 24 204 734 40

Výstup vzduchu do čtyř stran 

Jmeno-
vitá 

velikost
Vmin V v 35 dB(A) V v 45 dB(A)

l/s m³/h l/s m³/h Δpt l/s m³/h Δpt

250 25 90 42 150 27 58 208 52
300 36 131 51 182 29 67 239 50
400 65 232 90 324 29 117 422 48
500 101 363 121 435 26 157 565 44
600 145 522 190 683 26 244 878 43

Přívodní vzduch, horní připojení Přívodní vzduch, boční připojení

Odváděný vzduch, horní připojení Odváděný vzduch, boční připojení

Uvedené hladiny hluku jsou hodnotami akustického výkonu LWA v dBA. 
Pro získání typických hladin v místnosti LPA ≈ LWA − 5 dB.
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Akustické údaje
Přívodní vzduch, horní připojení
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3 DLQL...-Z-V-..., výstup do tří stran
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4 DLQL...-Z-V, výstup do čtyř stran

2 DLQL...-Z-V-..., výstup vzduchu do dvou stran1 DLQL...-Z-V-..., výstup vzduchu do jedné strany
Velikost

Příklad 1
Zadaná data:
Šířka kancelářské místnosti: 5,60 m 

Hloubka místnosti: 2,80 m 
Výška místnosti: 3,00 m

Celkový průtok přiváděného 
vzduchu do místnosti: 200 l/s (720 m³/h)

Dvě stropní vyústi, výstup čtyřmi směry, 
horní připojení
Průtok vzduchu na vyúsť: 100 l/s (360 m³/h)
Požadovaná hladina 

akustického výkonu 
na vyúsť: 40 dB(A)

Rychlý výběr:
Viz strana 7.
DLQL...-V.../400
91 l/s při 35 dB(A)

Výsledek výběru:
Δpt = 22 Pa (z diagramu 4)
LWA = 38 dB(A) (z diagramu 4)

Aerodynamické údaje viz pokračování na straně 11
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Hladina akustického výkonu a celková tlaková ztráta
5 DLQL...-Z-H, výfuk vzduchu do jedné strany

Velikost
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6 DLQL...-Z-H, výfuk vzduchu do dvou stran
Velikost
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7 DLQL...-Z-H, výfuk vzduchu do tří stran

Velikost
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8 DLQL...-Z-H, výfuk vzduchu do čtyř stran

Velikost

Akustické údaje
Přívodní vzduch, boční připojení

Korekční údaje pro diagramy 5 až 8

Jmenovitá
velikost

Δpt LWA

45° 90° 45° 90°
250 × 1,1 × 2 0 0
300 × 1,1 × 2 0 + 1
400 × 1,1 × 2 + 1 + 2
500 × 1,1 × 2 + 1 + 1
600 × 1,1 × 2 0 0

Vliv regulační klapky průtoku vzduchu

Příklad 2
Zadaná data:
Šířka kanceláře: 5,60 m, 

hloubka: 2,80 m, 
výška: 3,00 m

Celkový průtok 
přiváděného vzduchu 
do místnosti: 200 l/s (720 m³/h)

Dvě stropní vyústi, výstup čtyřmi směry, 
boční připojení
Vezměte v úvahu nastavení regulační klapky průtoku 

vzduchu do 45°.
Průtok vzduchu na vyúsť: 100 l/s (360 m³/h)
Požadovaná hladina 

akustického výkonu na 
vyúsť: 40 dB(A)

Rychlý výběr:
Viz strana 7.
DLQL...-H.../400
90 l/s při 35 dB(A)

Výsledek výběru:
Δpt = 36 Pa (z diagramu 8)
Korekce podle tabulky:
36 × 1,1 = 40 Pa

LWA = 39 dB(A) (z diagramu 8)
Korekce podle tabulky
39 dB(A) + 1dB = 40 dB(A)

L w
v d

B(
A)

L w
v d

B(
A)

L w
v d

B(
A)

L w
v d

B(
A)
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10 DLQL...-A - H9 DLQL...-A - V

Příklad 3
Zadaná data:
Kancelář
Průtok odváděného vzduchu: 200 l/s (720 m³/h)
Požadovaná hladina 

akustického výkonu: 40 dB(A)
Jedna stropní vyúsť, horní připojení

Rychlý výběr:
DLQL...-V.../400
209 l/s při 35 dB(A)

Výsledek výběru:
Δpt = 26 Pa (z diagramu 9)
LWA = 34 dB(A) (z diagramu 9)

Korekční hodnoty pro diagram 10

Jmenovi-
tá 

velikost

Δpt LWA

45° 90° 45° 90°
250 × 1,4 × 4,0 + 11 + 15
300 × 2,3 × 7,5 + 8 + 12
400 × 2,1 × 8,6 + 9 + 14
500 × 2,2 × 7,8 + 8 + 12
600 × 2,6 × 10,7 + 4 + 11

Akustické údaje
Odváděný vzduch 

Vliv regulační klapky průtoku vzduchu
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Vzduchotechnické údaje

Efektivní výstupní plocha

Jmenovitá
velikost 250 300 400 500 600

Aeff 0,0103 0,0140 0,0254 0,0360 0,0600

Pokračování příkladů 1 a 2
Zadaná data:
Vzdálenost mezi dvěma vyústěmi: a = 2,8 m
Vzdálenost mezi stropem 

a pobytovou zónou: h₁ = 1,2 m
Vzdálenost ke zdi: x = 1,40 m

Výsledek výběru:
Rychlost proudění pro výstup do čtyř stran
V4 = V = 100 l/s

Ke zdi:
l = x + h₁ = 1,4 + 1,2 = 2,6 m
vl = 0,27 m/s z diagramu 11
Δtl ⁄ ΔtZ = 0,11 z diagramu 12

Δt
l⁄ 
Δt

Z
ne

bo
 Δ

t h1
⁄ Δ

t Z

Vzdálenost l (x + h₁ nebo a ⁄ 2 + h₁) v m

h₁
 v

 m

vh1 v m/s

13 Rychlost proudění vh1 mezi dvěma jednotkami12 Teplotní kvocient

11 Rychlost proudění vl ve vzdálenosti l

Jmenovitá ve
liko

st 2
50

300

400

500

600 v l =
 0,80 m/s

0,60

0,40

0,30

0,20Vmin

m³/h Vzdálenost l (x + h₁ nebo a ⁄ 2) v m
l/s

0,35 2,0

1,6

1,2

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7

0,30

0,25

0,20

0,15

0,10

0,05
1

70
20 30 40 60

100 150 200
80

300 400
100 150

500 600
200 300 1 2 3 4 5 6

1000

2 3 4 5 6

Jmenovitá velikost 600

v
l = 0,8 m/s
0,70,60,5

0,4
0,3

500400
300250

V₄

Mezi dvěma vyústěmi:
a ⁄ 2 = 2,8 ⁄ 2 = 1,4 m
vl = 0,45 m/s z diagramu 11
vh1 = 0,15 m/s z diagramu 13
a ⁄ 2 + h₁ = 1,4 + 1,2 = 2,6 m
Δtl ⁄ ΔtZ = 0,11 z diagramu 12
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Hladina akustického výkonu hluku prouděním měřená podle
EN ISO 5135.
Materiály:
Čelní deska je vyrobena z pozinkovaného děrovaného 
ocelového plechu; kryt, plechové kryty, připojovací komora 
a regulační klapka proudu vzduchu jsou vyrobeny z pozinko-
vaného ocelového plechu. Rozrážecí deska je vyrobena 
z akustické netkané kompozitní textilie.
Čelní deska je opatřena vypalovacím práškovým lakem v bílé
(RAL9010) nebo jiné barvě. Kryt je opatřen černým nátěrem
(RAL 9005). Černá rozrážecí deska.
Varianty stropní vyústi:
– Bezrámová konstrukce vhodná pro tradiční stropy 

z T-profilů.
– Připojovací komora s regulační klapkou pro regulaci 

průtoku vzduchu
– Zaslepovací plechy pro konfiguraci směru výstupu 

vzduchu.
* Text pro DLQL pro přívodní vzduch a pro rastrové nebo sádrokartonové 

stropy, s připojovací komorou pro boční přivádění vzduchu a břitovým 
těsněním. 
Text pro ostatní varianty viz naše domovská stránka.

Příklad objednávky
Výrobek: TROX
Typ: DLQL -P -Z -H -M / 400 / P1 / RAL 9006

Příklad objednávky: zaslepovací plech
Výrobek: TROX
Typ: DLQL-AB / 400

Informace pro objednání

Objednací klíč

/DLQL - T - Z - H - M - L

yp
Stropní systém
-P Rastrový nebo sádrokartonový

strop
-T Stropní T-profil
VZT zařízení
-Z Přiváděný vzduch
-A Odváděný vzduch
Připojení
-V Horní připojení
-H Boční připojení

egulační klapka pro odchylování
proudu vzduchu

Bez, žádný údaj
-M S regulační klapkou¹

¹ Pouze připojovací komora pro boční vstup
² Barvy dle stupnice RAL CLASSIC
³ Kombinace bílé čelní desky s bílou rozrážecí

deskou na vyžádání

500 / 618

břitové těsnění
Bez, žádný údaj

-L S břitovým těsněním
Jmenovitá velikost
250
300
400
500
600

elikost čelní desky
Rozměry P nebo T, žádný údaj

... jiné rozměry

ovrch²
0 Práškový vypalovací lak, bílý

(RAL 9010, stupeň lesku 50 %)³
P1 opatřený práškovým RAL...
Barva
Pouze pro P1
RAL 9006 stupeň lesku 30 %
RAL ... ostatní barvy, stupeň

lesku 70%

/ P1 / RAL 9006
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Stručný popis*
Stropní vyústi pro přívodní vzduch se čtvercovou čelní 
deskou z děrovaného plechu. Horizontální výfuk vzduchu 
s vysokou indukcí, díky čemuž dochází na krátké vzdálenosti
od vyústi k rychlému poklesu rychlosti přiváděného vzduchu
a rozdílu teplot. Vyústi s jedním až čtyřmi výstupy umožňují
zvolit co nejlepší uspořádání výstupů vzhledem ke geometrii
dané místnosti.
Zvláštní charakteristické znaky:
– Čelní deska vyrobena z děrovaného plechu opatřeného

práškovým vypalovacím lakem
– Čelní deska v různých rozměrech se dá začlenit do 

tradičních stropních systémů
– Další zaslepovací plechy pro zajištění různých směrů

výstupu vzduchu
Bezrámová konstrukce vhodná pro tradiční rastrové a 
sádrokartonové stropy. Tvořena plechovým krytem a 
čelní deskou z děrovaného plechu. Konstrukce s bočním 
připojením má univerzální připojovací komoru. Konstrukce
pro přívod vzduchu s rozrážecí deskou. Připojení hrdla 
možno s břitovým těsněním pro kruhová připojovací potrubí
podle EN 1506 nebo EN 13180.


