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Typ WT
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Čtyřhranný teplovodní výměník pro dohřev vzduchu, vhodný pro regulátory VAV typu ​
TVR, TZ-Silenzio, TVJ nebo TVT a pro mechanické samočinné regulátory CAV ​
typu EN

■■ Pro horkou vodu do 100 °C
■■ Horizontální vodní přípojka
■■ Měděné trubky uspořádané do dvou řad, s hliníkovými lamelami
■■ Nejvyšší provozní tlak na straně vody je 16 bar
■■ Netěsnost pláště podle EN 15727, do třídy D

WT	 5.1 –

X XWTtestregistrierung
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Pro dohřev vzduchu ve čtyřhranném potrubí
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Použití
–	 Teplovodní výměník typu WT pro dohřev ​

vzduchu ve čtyřhranném potrubí
–	 Pro regulátory VAV TZ-Silenzio, TVZ, TVJ a ​

TVT, a pro regulátory CAV EN
–	 Pro horkou vodu do 100 °C

Jmenovité rozměry
–	 125, 160, 200, 250, 315 a 400 pro TZ-Silenzio ​

a TVZ
–	 43 jmenovitých velikostí od 200 x 100 po ​

1000 x 1000 pro TVJ, TVT a EN

Součásti a vlastnosti
–	 Výměník tepla připravený k montáži
–	 Měděné trubky uspořádané do dvou řad

Konstrukční charakteristiky
–	 Čtyřhranný plášť
–	 Příruby na obou koncích pro připojení k potrubí
–	 Nejvyšší provozní tlak na straně vody je 16 bar
–	 Horizontální vodní přípojka
–	 Vodní přípojka s vnějším závitem

Materiály a povrchy
–	 Plášť vyrobený z pozinkovaného ocelového ​

plechu
–	 Měděné trubky
–	 Hliníkové lamely

Montáž a uvedení do provozu
–	 Montáž do horizontálního nebo vertikálního ​

potrubí nezávisle na směru proudění vzduchu.
–	 Vodní přípojka musí být vodorovná
–	 Regulaci průtoku a napojení na zdroj zajistí ​

zákazník
–	 Odvzdušňování a vypouštění zajistí zákazník

Normy a směrnice
–	 Netěsnost pláště podle EN 15727, třída D ​

(H ≤400 mm, třída C)

Údržba
–	 Bez nutnosti údržby, neboť konstrukce i ​

materiály nepodléhají opotřebení
 

Základní údaje a názvosloví	 5.2 – 1
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Popis

Výměníky tepla typu WT

Technická data Jmenovité velikosti pro TZ-Silenzio a TVZ 125–400 mm
Jmenovité velikosti pro TVJ, TVT a EN 200 × 100 až 1000 × 1000 mm
Rozsah průtoku vzduchu 15 – 6000 l/s nebo 55 – 21600 m³/h
Tepelný výkon 0,4–117 kW
Nejvyšší teplota horké vody 100 °C
Nejvyšší provozní tlak na straně vody 16 bar
Rozdíl tlaku na straně vody 0,1–25 kPa
Statický rozdíl tlaku 25–170 Pa
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WT pro TZ-Silenzio a TVZ

 

  WT  /  160  

 Typ
WT	 Teplovodní výměník pro regulační jednotky ​

VAV typu TZ-Silenzio a TVZ

 Jmenovitá velikost
125
160
200
250
315
400

Objednací klíč

WT pro TVJ, TVT a EN

 

  WT  /  400×200  

 Typ
WT	 Teplovodní výměník pro regulátory CAV ​

typu EN a regulační jednotky VAV typu TVJ ​
a TVT

 Jmenovitá velikost [mm]
	 Š × V

Objednací klíč

Příklady objednávek WT/200
Jmenovitá velikost 200 mm

WT/400x200
Jmenovité rozměry B × H 400 × 200 mm
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WT pro TZ-Silenzio a TVZ

Jmenovitá velikost
 Δpst

PWW 50/40, te = 16 °C PWW 70/55, te = 16 °C
 ta ṁw Δpv  ta ṁw Δpv

l/s m³/h Pa kW °C kg/h kPa kW °C kg/h kPa
125 15 54 5 0,40 37,8 34 0,2 0,64 51,4 37 0,2
125 35 126 10 0,77 34,3 66 0,7 1,24 45,5 71 0,8
125 60 216 25 1,12 31,5 96 1,5 1,80 40,9 103 1,6
125 95 342 55 1,49 29,1 128 2,5 2,41 37,0 138 2,7
125 150 540 120 1,95 26,8 168 4,1 3,14 33,4 180 4,5
160 25 90 5 0,65 37,6 56 0,1 1,05 51,0 60 0,1
160 65 234 15 1,36 33,4 117 0,5 2,20 44,0 126 0,6
160 100 360 25 1,82 31,1 157 0,9 2,93 40,3 168 1,0
160 170 612 70 2,53 28,3 217 1,7 4,07 35,9 233 1,9
160 250 900 140 3,16 26,5 271 2,6 5,08 32,9 291 2,8
200 40 144 5 1,07 38,3 92 0,1 1,74 52,1 100 0,1
200 110 396 10 2,41 34,2 207 0,4 3,89 45,3 223 0,4
200 180 648 25 3,39 31,6 291 0,8 5,46 41,2 313 0,8
200 280 1008 50 4,48 29,3 385 1,3 7,22 37,4 414 1,4
200 405 1458 100 5,58 27,4 480 1,9 8,98 34,4 515 2,1
250 60 216 5 1,58 37,9 136 0,2 2,56 51,4 147 0,2
250 170 612 15 3,55 33,3 305 0,9 5,72 43,9 328 1,0
250 280 1008 30 4,96 30,7 426 1,8 7,98 39,7 458 1,9
250 470 1692 75 6,80 28,0 585 3,2 10,95 35,3 628 3,5
250 615 2214 125 7,94 26,7 683 4,3 12,77 33,2 732 4,6
315 105 378 5 2,75 37,7 236 0,5 4,44 51,1 255 0,5
315 265 954 10 5,64 33,7 485 1,8 9,10 44,5 522 1,9
315 420 1512 25 7,72 31,3 664 3,1 12,44 40,6 713 3,4
315 720 2592 65 10,79 28,4 928 5,8 17,37 36,0 996 6,3
315 1025 3690 125 13,23 26,7 1138 8,5 21,29 33,2 1221 9,2
400 170 612 5 4,43 37,6 381 0,7 7,17 51,0 411 0,7
400 445 1602 15 9,30 33,3 800 2,5 15,00 44,0 860 2,8
400 710 2556 30 12,73 30,9 1094 4,5 20,51 40,0 1176 4,9
400 1250 4500 80 18,00 28,0 1548 8,6 28,97 35,2 1661 9,4
400 1680 6048 135 21,32 26,5 1833 11,8 34,30 32,9 1966 12,8
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WT pro TVJ, TVT a EN

Jmenovitá velikost
 Δpst

PWW 50/40, te = 16 °C PWW 70/55, te = 16 °C
 ta ṁw Δpv  ta ṁw Δpv

l/s m³/h Pa kW °C kg/h kPa kW °C kg/h kPa
200 × 100 40 144 25 0,75 31,5 64 0,5 1,21 41,0 69 0,5
200 × 100 80 288 80 1,15 27,9 99 1,1 1,85 35,2 106 1,2
200 × 100 120 432 170 1,45 26,0 124 1,7 2,33 32,1 133 1,9
300 × 100 60 216 25 1,12 31,5 97 1,3 1,81 41,0 104 1,4
300 × 100 120 432 80 1,72 27,9 148 2,9 2,78 35,2 159 3,2
300 × 100 180 648 170 2,17 26,0 187 4,5 3,49 32,1 200 4,9
400 × 100 80 288 25 1,50 31,5 129 2,7 2,41 41,0 138 2,9
400 × 100 160 576 80 2,30 27,9 198 5,9 3,70 35,2 212 6,4
400 × 100 240 864 170 2,89 26,0 249 9,1 4,65 32,1 267 9,8
500 × 100 100 360 25 1,87 31,5 161 4,7 3,02 41,0 173 5.1
500 × 100 200 720 80 2,87 27,9 247 10,3 4,62 35,2 265 11,1
500 × 100 300 1080 170 3,62 26,0 311 15,8 5,82 32,1 333 17,0
600 × 100 120 432 25 2,25 31,5 193 1,5 3,62 41,0 207 1,6
600 × 100 240 864 80 3,45 27,9 296 3,3 5,55 35,2 318 3,6
600 × 100 360 1296 170 4,34 26,0 373 5,0 6,98 32,1 400 5,5
300 × 150 90 324 25 1,68 31,5 145 4,0 2,71 41,0 156 4,3
300 × 150 180 648 80 2,59 27,9 222 8,7 4,16 35,2 239 9,5
300 × 150 270 972 170 3,25 26,0 280 13,4 5,24 32,1 300 14,5
200 × 200 80 288 25 1,50 31,5 129 3,2 2,41 41,0 138 3,5
200 × 200 160 576 80 2,30 27,9 198 7,2 3,70 35,2 212 7,8
200 × 200 240 864 170 2,89 26,0 249 11,1 4,65 32,1 267 12,1
300 × 200 120 432 25 2,25 31,5 193 1,6 3,62 41,0 207 1,8
300 × 200 240 864 80 3,45 27,9 296 3,6 5,55 35,2 318 4,0
300 × 200 360 1296 170 4,34 26,0 373 5,6 6,98 32,1 400 6,1
400 × 200 160 576 25 2,99 31,5 257 3,2 4,82 41,0 277 3,5
400 × 200 320 1152 80 4,60 27,9 395 7,2 7,40 35,2 424 7,8
400 × 200 480 1728 170 5,79 26,0 498 11,0 9,31 32,1 534 12,1
500 × 200 200 720 25 3,74 31,5 322 5,5 6,03 41,0 346 6,0
500 × 200 400 1440 80 5,75 27,9 494 12,3 9,25 35,2 530 13,4
500 × 200 600 2160 170 7,23 26,0 622 18,8 11,63 32,1 667 20,5
600 × 200 240 864 25 4,49 31,5 386 1,5 7,24 41,0 415 1,6
600 × 200 480 1728 80 6,90 27,9 593 3,3 11,10 35,2 636 3,6
600 × 200 720 2592 170 8,68 26,0 746 5,0 13,96 32,1 800 5,5
700 × 200 280 1008 25 8,44 41,0 484 2,3 8,44 41,0 484 2,3
700 × 200 560 2016 80 12,95 35,2 742 5,2 12,95 35,2 742 5,2
700 × 200 840 3024 170 16,29 32,1 934 7,9 16,29 32,1 934 7,9
800 × 200 320 1152 25 9,65 41,0 553 3,2 9,65 41,0 553 3,2
800 × 200 640 2304 80 14,80 35,2 848 7,1 14,80 35,2 848 7,1
800 × 200 960 3456 170 18,61 32,1 1067 10,9 18,61 32,1 1067 10,9
400 × 250 200 720 25 3,74 31,5 322 5,7 6,03 41,0 346 6,3
400 × 250 400 1440 80 5,75 27,9 494 12,8 9,25 35,2 530 13,9
400 × 250 600 2160 170 7,23 26,0 622 19,6 11,63 32,1 667 21,4
500 × 250 250 900 25 4,68 31,5 402 3,6 7,54 41,0 432 3,9
500 × 250 500 1800 80 7,18 27,9 618 8,0 11,56 35,2 663 8,7
500 × 250 750 2700 170 9,04 26,0 777 12,2 14,54 32,1 834 13,3
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WT pro TVJ, TVT a EN

Jmenovitá velikost
 Δpst

PWW 50/40, te = 16 °C PWW 70/55, te = 16 °C
 ta ṁw Δpv  ta ṁw Δpv

l/s m³/h Pa kW °C kg/h kPa kW °C kg/h kPa
600 × 250 300 1080 25 5,61 31,5 483 5,6 9,04 41,0 519 6,1
600 × 250 600 2160 80 8,62 27,9 741 12,4 13,87 35,2 795 13,4
600 × 250 900 3240 170 10,85 26,0 933 19,0 17,45 32,1 1000 20,6
300 × 300 180 648 25 3,37 31,5 290 4,6 5,43 41,0 311 5.1
300 × 300 360 1296 80 5.17 27,9 445 10,3 8,32 35,2 477 11,3
300 × 300 540 1944 170 6,51 26,0 560 15,9 10,47 32,1 600 17,4
400 × 300 240 864 25 4,49 31,5 386 3,2 7,24 41,0 415 3,5
400 × 300 480 1728 80 6,90 27,9 593 7,2 11,10 35,2 636 7,8
400 × 300 720 2592 170 8,68 26,0 746 11,0 13,96 32,1 800 12,1
500 × 300 300 1080 25 5,61 31,5 483 2,6 9,04 41,0 519 2,9
500 × 300 600 2160 80 8,62 27,9 741 5,9 13,87 35,2 795 6,4
500 × 300 900 3240 170 10,85 26,0 933 9,0 17,45 32,1 1000 9,8
600 × 300 360 1296 25 6,73 31,5 579 4,1 10,85 41,0 622 4,5
600 × 300 720 2592 80 10,34 27,9 889 9,1 16,65 35,2 954 9,9
600 × 300 1080 3888 170 13,02 26,0 1119 14,0 20,94 32,1 1201 15,2
700 × 300 420 1512 25 7,86 31,5 676 6,0 12,66 41,0 726 6,5
700 × 300 840 3024 80 12,07 27,9 1038 13,3 19,42 35,2 1114 14,4
700 × 300 1260 4536 170 15.19 26,0 1306 20,3 24,43 32,1 1401 22,1
800 × 300 480 1728 25 8,98 31,5 772 3,0 14,47 41,0 830 3,2
800 × 300 960 3456 80 13,79 27,9 1186 6,6 22,20 35,2 1273 7,1
800 × 300 1440 5184 170 17,36 26,0 1493 10,0 27,92 32,1 1601 10,9
900 × 300 540 1944 25 10,10 31,5 869 3,9 16,28 41,0 933 4,3
900 × 300 1080 3888 80 15,51 27,9 1334 8,7 24,97 35,2 1432 9,5
900 × 300 1620 5832 170 19,52 26,0 1679 13,4 31,41 32,1 1801 14,5

1000 × 300 600 2160 25 11,22 31,5 965 5.1 18,09 41,0 1037 5,5
1000 × 300 1200 4320 80 17,24 27,9 1482 11,3 27,75 35,2 1591 12,2
1000 × 300 1800 6480 170 21,69 26,0 1866 17,3 34,90 32,1 2001 18,7
400 × 400 320 1152 25 5,99 31,5 515 3,2 9,65 41,0 553 3,5
400 × 400 640 2304 80 9,19 27,9 791 7,2 14,80 35,2 848 7,8
400 × 400 960 3456 170 11,57 26,0 995 11,0 18,61 32,1 1067 12,1
500 × 400 400 1440 25 7,48 31,5 643 5,5 12,06 41,0 691 6,0
500 × 400 800 2880 80 11,49 27,9 988 12,3 18,50 35,2 1061 13,4
500 × 400 1200 4320 170 14,46 26,0 1244 18,8 23,27 32,1 1334 20,5
600 × 400 480 1728 25 9,98 31,5 772 2,9 14,47 41,0 830 3,2
600 × 400 960 3456 80 13,79 27,9 1186 6,5 22,20 35,2 1273 7,1
600 × 400 1440 5184 170 17,36 26,0 1493 9,9 27,92 32,1 1601 10,8
700 × 400 560 2016 25 10,47 31,5 901 6,8 16,88 41,0 968 7,3
700 × 400 1120 4032 80 16,09 27,9 1384 15,0 25,90 35,2 1485 16,2
700 × 400 1680 6048 170 20,25 26,0 1741 22,9 32,57 32,1 1868 24,9
800 × 400 640 2304 25 11,97 31,5 1029 5,9 19,29 41,0 1106 6,4
800 × 400 1280 4608 80 18,39 27,9 1581 13,0 29,60 35,2 1697 14,1
800 × 400 1920 6912 170 23,14 26,0 1990 19,9 37,23 32,1 2134 21,6
900 × 400 720 2592 25 13,47 31,5 1158 3,9 21,71 41,0 1244 4,3
900 × 400 1440 5184 80 20,69 27,9 1779 8,7 33,30 35,2 1909 9,5
900 × 400 2160 7776 170 26,03 26,0 2239 13,4 41,88 32,1 2401 14,5
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WT pro TVJ, TVT a EN

Jmenovitá velikost
 Δpst

PWW 50/40, te = 16 °C PWW 70/55, te = 16 °C
 ta ṁw Δpv  ta ṁw Δpv

l/s m³/h Pa kW °C kg/h kPa kW °C kg/h kPa
1000 × 400 800 2880 25 14,96 31,5 1287 5.1 24,12 41,0 1383 5,5
1000 × 400 1600 5760 80 22,98 27,9 1977 11,3 36,99 35.2 2121 12,2
1000 × 400 2400 8640 170 28,93 26,0 2488 17,3 46,53 32,1 2668 18,7
500 × 500 500 1800 25 9,35 31,5 804 5,5 15,07 41,0 864 6,0
500 × 500 1000 3600 80 14,36 27,9 1235 12,3 23,12 35.2 1326 13,4
500 × 500 1500 5400 170 18,08 26,0 1555 18,8 29,08 32,1 1667 20,5
600 × 500 600 2160 25 11,22 31,5 965 5,6 18,09 41,0 1037 6,1
600 × 500 1200 4320 80 17,24 27,9 1482 12,4 27,75 35.2 1591 13,4
600 × 500 1800 6480 170 21,69 26,0 1866 19,0 34,90 32,1 2001 20,6
700 × 500 700 2520 25 13,09 31,5 1126 3,8 21,10 41,0 1210 4,1
700 × 500 1400 5040 80 20,11 27,9 1729 8,3 32,37 35.2 1856 9,1
700 × 500 2100 7560 170 25,31 26,0 2177 12,8 40,72 32,1 2334 13,9
800 × 500 800 2880 25 14,96 31,5 1287 5.2 24,12 41,0 1383 5,7
800 × 500 1600 5760 80 22,98 27,9 1977 11,5 36,99 35.2 2121 12,5
800 × 500 2400 8640 170 28,93 26,0 2488 17,7 46,53 32,1 2668 19,2
900 × 500 900 3240 25 16,83 31,5 1448 7,0 27,13 41,0 1556 7,6
900 × 500 1800 6480 80 52,86 27,9 2224 15,4 41,62 35.2 2386 16,7
900 × 500 2700 9720 170 32,54 26,0 2799 23,6 52,35 32,1 3001 25,5

1000 × 500 1000 3600 25 18,70 31,5 1609 5.1 30,15 41,0 1728 5,5
1000 × 500 2000 7200 80 28,73 27,9 2471 11,3 46,24 35.2 2651 12,2
1000 × 500 3000 10800 170 36,16 26,0 3109 17,3 58,17 32,1 3335 18,7
600 × 600 720 2592 25 13,47 31,5 1158 4,1 21,71 41,0 1244 4,5
600 × 600 1440 5184 80 20,69 27,9 1779 9,1 33,30 35.2 1909 9,9
600 × 600 2160 7776 170 26,03 26,0 2239 14,0 41,88 32,1 2401 15.2
800 × 600 960 3456 25 17,96 31,5 1544 5,9 28,94 41,0 1659 6,4
800 × 600 1920 6912 80 27,58 27,9 2372 13,0 44,39 35.2 2545 14,1
800 × 600 2880 10368 170 34,71 26,0 2985 19,9 55,84 32,1 3202 21,6

1000 × 600 1200 4320 25 22,45 31,5 1930 5.1 36,18 41,0 2074 5,5
1000 × 600 2400 8640 80 34,47 27,9 2965 11,3 55,49 35.2 3182 12,2
1000 × 600 3600 12960 170 43,39 26,0 3731 17,3 69,80 32,1 4002 18,7
800 × 800 1280 4608 25 23,94 31,5 2059 5,9 38,59 41,0 2212 6,4
800 × 800 2560 9216 80 36,77 27,9 3162 13,0 59,19 35.2 3394 14,1
800 × 800 3840 13824 170 46,28 26,0 3980 19,9 74,45 32,1 4269 21,6

1000 × 800 1600 5760 25 29,93 31,5 2574 5.1 48,23 41,0 2765 5,5
1000 × 800 3200 11520 80 45,97 27,9 3953 11,3 73,99 35.2 4242 12,2
1000 × 800 4800 17280 170 57,85 26,0 4975 17,3 93,07 32,1 5336 18,7

1000 × 1000 2000 7200 25 37,41 31,5 3217 5.1 60,29 41,0 3457 5,5
1000 × 1000 4000 14400 80 57,46 27,9 4941 11,3 92,49 35.2 5303 12,2
1000 × 1000 6000 21600 170 72,31 26,0 6219 17,3 116,33 32,1 6670 18,7
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Rozměry

Výměníky tepla typu WT

Rozměry a hmotnosti – WT pro TZ-Silenzio a TVZ

Jmenovitá velikost
L B H B1 B2 B3 H1 H2 ØD4 R m

mm " kg
125 70 198 152 232 258 336 186 212 10 ½ 2,4
160 70 308 152 342 368 446 186 212 10 ½ 3,3
200 70 458 210 492 518 596 244 263 10 ½ 4,8
250 70 598 201 632 658 736 235 263 10 ½ 6,0
315 70 798 252 832 868 936 286 314 10 ½ 8,7
400 70 898 354 932 958 1036 388 416 10 ½ 12,7

Rozměry a hmotnosti – WT pro TVJ, TVT a EN

Jmenovitá velikost
L B H B1 B2 B3 H1 H2 ØD4 R m

mm " kg
200 × 100 80 200 100 234 276 338 134 176 13 ½ 1,3
300 × 100 80 300 100 334 376 438 134 176 13 ½ 1,7
400 × 100 80 400 100 434 476 538 134 176 13 ½ 2,1
500 × 100 80 500 100 534 576 638 134 176 13 ½ 2,5
600 × 100 80 600 100 634 676 738 134 176 13 ½ 2,9
300 × 150 80 300 150 334 376 438 184 210 13 ½ 2,1
200 × 200 80 200 200 234 276 338 234 276 13 ½ 1,9
300 × 200 80 300 200 334 376 438 234 276 13 ½ 2,5
400 × 200 80 400 200 434 476 538 234 276 13 ½ 3,0
500 × 200 80 500 200 534 576 638 234 276 13 ½ 4,0
600 × 200 80 600 200 634 676 738 234 276 13 ½ 5,0
700 × 200 80 700 200 734 776 838 234 276 13 ½ 6,0
800 × 200 80 800 200 834 876 938 234 276 13 ½ 7,0
400 × 250 80 400 250 434 476 538 284 310 13 ½ 3,9
500 × 250 80 500 250 534 576 638 284 310 13 ½ 4,9
600 × 250 80 600 250 634 676 738 284 310 13 ½ 5,8

WT

L B

H

B₃

R

B₁

B₂

ØD₄

H
₂ H
₁
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Rozměry

Výměníky tepla typu WT

Rozměry a hmotnosti – WT pro TVJ, TVT a EN

Jmenovitá velikost
L B H B1 B2 B3 H1 H2 ØD4 R m

mm " kg
300 × 300 80 300 300 334 376 438 334 376 13 ½ 3,2
400 × 300 80 400 300 434 476 538 334 376 13 ½ 4,5
500 × 300 80 500 300 534 576 638 334 376 13 ½ 5,8
600 × 300 80 600 300 634 676 738 334 376 13 ½ 6,5
700 × 300 80 700 300 734 776 838 334 376 13 ½ 7,2
800 × 300 80 800 300 834 876 938 334 376 13 ½ 7,9
900 × 300 80 900 300 934 976 1038 334 376 13 ½ 8,5

1000 × 300 80 1000 300 1034 1076 1138 334 376 13 ½ 9,2
400 × 400 80 400 400 434 476 538 434 476 13 ½ 6,5

500 × 400 80 500 400 534 576 638 434 476 13 ½ 8,7
80 500 400 534 576 638 434 476 13 ½ 7,3

600 × 400 80 600 400 634 676 738 434 476 13 ½ 8,1
80 600 400 634 676 738 434 476 13 ½ 9,6

700 × 400 80 700 400 734 776 838 434 476 13 ½ 10,5
80 700 400 734 776 838 434 476 13 ½ 8,9

800 × 400 80 800 400 834 876 938 434 476 13 ½ 9,7
80 800 400 834 876 938 434 476 13 ½ 11,4

900 × 400 80 900 400 934 976 1038 434 476 13 ½ 10,5
80 900 400 934 976 1038 434 476 13 ½ 12,3

1000 × 400 80 1000 400 1034 1076 1138 434 476 13 ½ 11,2
1000 400 1034 1076 1138 434 476 13 1 13,2

600 × 600 80 600 600 634 676 738 634 676 13 ½ 11,1
800 × 600 80 800 600 834 876 938 634 676 13 ½ 13,9

1000 × 600 1000 600 1034 1076 1138 634 676 13 1 15,9
800 × 800 100 800 800 834 876 938 834 876 13 1 17,7

1000 × 800 100 1000 800 1034 1076 1138 834 876 13 1 ¼ 20,2
1000 × 1000 100 1000 1000 1034 1076 1138 1034 1076 13 1 ¼ 27,9

WT

L B

H

B₃

R

B₁

B₂

ØD₄

H
₂ H
₁
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Výměník tepla
Stručný popis
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WT

Čtyřhranné teplovodní výměníky vzduchu pro ​
dohřev vzduchu ve vzduchotechnických ​
systémech
Rozměry odpovídají regulačním jednotkám VAV ​
TZ-Silenzio, TVZ, TVJ, TVT a regulátorům CAV ​
typu EN.
Příruby na obou stranách, vhodné pro připojení k ​
potrubí.
Netěsnost pláště podle EN 15727, třída D ​
(H ≤400 mm, třída C)

Materiály a povrchy
–	 Plášť vyrobený z pozinkovaného ocelového ​

plechu
–	 Měděné trubky
–	 Hliníkové lamely

Technická data
–	 Rozsah průtoku vzduchu: 15–6000 l/s nebo ​

55–21600 m³/h
–	 Tepelný výkon: 0,4–115 kW
–	 Nejvyšší teplota vody: 100 °C
–	 Nejvyšší provozní tlak na straně vody: 16 barů
–	 Rozdíl tlaku na straně vody: 0,1–25 kPa
–	 Statický rozdíl tlaku: 25–170 Pa

Výpočtové hodnoty
–	 [m³/h]
–	 te[°C]
–	 PWW [°C]
–	 [kW]
 

 Typ
WT	 Teplovodní výměník pro regulační ​

jednotky VAV typu TZ-Silenzio a TVZ

 Typ
WT	 Teplovodní výměník pro regulátory CAV ​

typu EN a regulační jednotky VAV typu ​
TVJ a TVT

 Jmenovitá velikost

 Jmenovitá velikost [mm]
	 Š × V

125
160
200
250
315
400

K5 – 5.1 – 23

Standardní text

Možnosti objednání

Možnosti objednání
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Přenos tepla
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Přenos tepla
Základní údaje a názvosloví
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Výběr výrobku

K5 – 5.2 – 2

Typ
WT WL EL

Funkce
topení ● ● ●
chlazení
Médium pro přenos energie
teplá voda ● ●
Elektrický proud ●
Tvar přípojky k potrubí
Kruhový ● ●
Obdélníkový ●
Lze použít s regulační ​jednotkou VAV typu
TVR ● ●
TVZ ●
TZ-Silenzio ●
TVJ ●
TVT ●
RN ● ●
EN ●
VFC ● ●

● Je možné
Nemožné

ØD [mm]
Vnější průměr připojovacího hrdla

L [mm]
Délka jednotky včetně přípojného hrdla

L₁ [mm]
Délka pláště nebo akustického obložení

B [mm]
Šířka potrubí

B₁ [mm]
Rozteč otvorů příruby pro šrouby (vodorovná ​
rovina)

B₂ [mm]
Vnější rozměr příruby (šířka)

B₃ [mm]
Šířka zařízení

H [mm]
Výška potrubí

H₁ [mm]
Rozteč otvorů příruby pro šrouby (svislá rovina)

H₂ [mm]
Vnější rozměr příruby (výška)

H₃ [mm]
Výška jednotky

R ['']
Průměr propojovacích trubek se závitem

m [kg]
Hmotnost jednotky, vč. minimálního ​
požadovaného vybavení (např. regulátoru ​
Compact)
 

 [m³/h] and [l/s]
Průtok vzduchu

Δpst [Pa]
Statický rozdíl tlaku

Δpv [kPa]
Rozdíl tlaku na straně vody

 [kW]
Tepelný výkon

ṁw [kg/h]
průtok vody

PWW [°C]
Teplota vstupní/výstupní teplé vody

te [°C]
Vstupní teplota vzduchu

ta [°C]
Výstupní teplota vzduchu
 

Základní rozměry

Definice


